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1. Назначение и конструкция

     Штыревые леса обладают всеми достоинствами хомутовых лесов, но при этом лишены многих их недостатков.
Их, как и хомутовые леса, можно смонтировать на фасадах любой сложности, но при этом процесс сборки
штыревых лесов гораздо проще - ее трубчатые элементы (стойки и ригели) крепятся между собой при помощи
втулок и крюков. По мнению специалистов, стоечные приставные штыревые леса - это одна из наиболее
проверенных временем конструкций. Ее основные преимущества состоят в быстроте и простоте монтажа, и их
обслуживания.
     Изготовлены в соответствии с ТУ 5225-002-18171908-2017 «Леса строительные штыревые. Технические
условия».
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2. Технические характеристики

Марка лесов ЛШ-50 ЛШ-100

Максимальная высота установки
для отделочных работ
для каменных работ

 
50 м
20 м

 
100 м
80 м

Шаг установки рабочего яруса по высоте 2 м

Шаг яруса вдоль стены 2 м

Ширина яруса 1 м / 1,2 м / 1,5 м / 2 м

Количество ярусов настилов, не менее 3 шт (1 рабочий + 2 страховочных)

 
до 260

2,5 м 3 м

1 м / 1,2 м 1 м / 1,2 м

до 350

 
до 230

 
до 200
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3. Элементы

1. Стойка вертикальная
2. Связь горизонтальная
3. Связь диагональная верхняя
4. Связь диагональная нижняя
5. Подпятник
6. Настил деревянный

Внимание! Наша Производственная компания готова
изготовить любой нестандартный элемент для

строительных лесов по Вашим чертежам или эскизам!

Дополнительные элементы к штыревым
лесам не указанные на изображении:
• Анкерный кронштейн;
• Выносная консоль.
• Домкрат;
• Диагональ 5,2 м;
• Кронштейн;
• Лестница навесная;
• Лестница (трап с поручнем);
• Лестница (трап без поручня);
• Настил металлический;
• Ограждение;
• Отбортовочный деревянный элемент;
• Отбортовочный металлический элемент;
• Планка под кронштейн;
• Стабилизирующая опора;
• Фасадная сетка;
• Хомуты кованые оцинкованные;
• Хомутовая стяжка.

Внимание! Визуальные характеристики элементов, изображенных на приведенных в настоящем Паспорте
изображениях, могут отличаться от реальных поставленных элементов, что обусловлено следующими факторами:
- строительные леса изготовлены по индивидуальному заказу покупателя;
- на картинках изображены штыревые леса в обобщенном виде, однако они могут отличаются в зависимости от
конкретной модели.
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6. Порядок сборки

4. Транспортирование и хранение

     1. Транспортирование лесов может осуществляться транспортом любого вида (в соответствии с действующими
для данного вида транспорта правилами перевозки грузов).
     2. Элементы лесов должны быть рассортированы по видам (стойка, связь и т.д.) и связаны проволокой
диаметром не менее 4 мм.
     3. Сбрасывать элементы с транспортных средств при разгрузке запрещается.
     4. Хранение лесов должно осуществляться по группе хранения ОЖ4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.
     5. В случае длительного хранения элементы лесов укладываются на подкладки, исключающие соприкосновение
их с грунтом.
     6. Металлические  поверхности  лесов,  не имеющие  лакокрасочных  покрытий,  при  длительном  хранении 
должны подвергаться консервации солидолом в соответствии с ГОСТ 4366 - 76 (или другой равноценной смазкой).

5. Информация об утилизации
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Пример сборки штыревых лесов

     Такой порядок монтажа повторить до необходимой высоты лесов. 
     В двух крайних пролетах и с торцов строительных лесов установить
диагональные связи на всю высоту конструкции. В случае, если длина
собираемых лесов превышает 50 м, диагональные связи устанавливаются через
25 - 30 м в двух смежных пролетах. Стойки лесов при помощи кронштейнов
закрепляются к стене здания согласно ППР.
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7. Схема крепления и расчёт нагрузок

• - Точками обозначено крепление к стене кронштейнами.
 
Крепление лесов и расчёт нагрузок производить строго согласно ППР с учётом характера производимых работ,
особенностей объекта строительства и погодных условий.
 
Расчёт нагрузки:

Стандартная схема крепления строительных лесов:
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8. Эксплуатация и производство работ
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9. Указание мер безопасности

     1. Строительные леса необходимо  надежно закрепить к стене по всей высоте. Исключено произвольное снятие
крепления лесов от стены.
     2. У настила лесов должна быть ровная поверхность.
     3. Подъем людей на леса и спуск с них должен осуществляться исключительно по лестницам.
     4. На лесах следует вывесить плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов, а также величин
допускаемых нагрузок.
     5. Запрещается подача на леса груза, превышающего допустимый в ППР.
     6. Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов необходимо снять или заключить в деревянные
короба.
     7. Леса необходимо надежно заземлить и оборудовать защитным устройством от атмосферных электрических
разрядов(молний).
     8. Категорически запрещается доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, при монтаже и
демонтаже лесов.
     9. При монтаже полых (коробчатых, трубчатых) конструкций принимают меры против попадания и скопления в
них воды.
     10. Леса, расположенные вблизи проезда транспортных средств, ограждают отбойными брусками с таким
расчетом, чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита транспортного средства.
     11. При совпадении точек крепления с проемами в стене леса крепят к несущим конструкциям (стенам, колоннам,
перекрытиям) с внутренней стороны здания при помощи различных приспособлений и устройств. Не следует
крепить леса к балконам, карнизам, парапетам.
     12. Леса допускаются к эксплуатации после испытаний. При испытании лесов нормативной нагрузкой
оцениваются их прочность и устойчивость, надежность настила и ограждений, заземления. Леса должны
находиться под контрольной нагрузкой не менее 2 ч.
     13. Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 70 кгс, приложенную к ним
посередине и перпендикулярно. Все несущие горизонтали должны выдерживать сосредоточенную статическую
нагрузку 130 кгс, приложенную посередине.
     14. Ввод лесов в эксплуатацию допускается после приемки комиссией, назначаемой руководителем
строительной организации, и регистрируется в журнале учета по  ГОСТ 26887-86. Если леса не использовались в
течение месяца, то они допускаются к эксплуатации после приемки упомянутой комиссией. Леса следует
эксплуатировать в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя и требованиями "Приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 года №336н "Об утверждении Правил по охране
труда в строительстве".
     15. Рабочие должны быть ознакомлены с правилами работы на лесах, со схемами нагрузок, содержащими
сведения о допустимых грузах и порядке их размещения. Следует предусмотреть меры, чтобы обеспечить
безопасный спуск людей с рабочего места при возникновении аварийной ситуации.
     16. Кроме требований мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнять требования
"Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 года №336н "Об
утверждении Правил по охране труда в строительстве" и "Правила по охране труда при работе на высоте",
утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

10. Гарантии изготовителя

Дата выпуска  	_______________________________________
 

 М.П.
 

Подпись лиц, ответственных за приёмку  ___________________________	
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11. Сертификат соответствия


