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Прайс-лист от 12.03.2024
Вышка-тура ВСРП (площадка 2,0*1,2 м.)

Высота, мм. Стоимость, руб. с НДС** Стоимость аренды, руб. с НДС**
Вес,
кг.

Объём,
м3.Общая Рабочая Розничная Оптовая

Первые 5 
дней

Каждый 
последующий день

2 960* 1 860 20 422.00 17 358.70 2 450.64 102.11 105.84 0.55

4 485* 3 385 26 842.00 22 815.70 3 221.04 134.21 137.84 0.80

6 010 4 910 35 814.00 30 441.90 4 297.68 179.07 177.80 1.10

7 535 6 435 41 370.00 35 164.50 4 964.40 206.85 205.60 1.30

9 060 7 960 46 926.00 39 887.10 5 631.12 234.63 233.40 1.60

10 620 9 520 54 618.00 46 425.30 6 554.16 273.09 265.20 1.90

12 145 11 045 60 606.00 51 515.10 7 272.72 303.03 295.10 2.10

13 670 12 570 66 162.00 56 237.70 7 939.44 330.81 322.90 2.40

15 195 14 095 71 718.00 60 960.30 8 606.16 358.59 350.70 2.70

16 720 15 620 77 274.00 65 682.90 9 272.88 386.37 378.50 2.90

18 245 17 145 83 262.00 70 772.70 9 991.44 416.31 408.40 3.20

19 770 18 670 88 818.00 75 495.30 10 658.16 444.09 436.20 3.50

Комплект настилов
комбинированных

5 148.00 4 375.80 617.76 25.74 37.00 0.00

Комплект настилов
металлических

10 500.00 8 925.00 1 260.00 52.50 31.30 0.00

Стабилизирующая опора 854.00 725.90 102.48 4.27 3.04 0.00

Комплект для лестничного 
марша ВСРП (1,2 м.)

4 838.00 4 112.30 580.56 24.19 16.18 0.00

Комплект основания до 10 м. 5 836.00 4 960.60 700.32 29.18 18.84 0.00

Комплект основания от 10 м. 7 972.00 6 776.20 956.64 39.86 22.84 0.00

* Вышки-тура не комплектуются стабилизирующими опорами.

** Все цены вышек-тура указаны с комплектом комбинированных настилов.

Передвижная вышка представляет собой пространственную сборно-разборную 
металлическую конструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами. Рамы 
устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости 
конструкции секции соединяются между собой диагональными стяжками, которые 
крепятся на замках рамок и гантелей. Нижние секции вышки устанавливаются на две 
базы, которые соединяются между собой диагоналями.
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